


- Annulation du démarrage automatique de la copie.

Appuyez sur la touche [STOF] du panneau de commande pour annuler le travail en cours de scan ou au
moment ol le 6&me travail est regcu en vue du stockage.
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1 Appuyez sur la touche [INTERRUPT].

- Le message "Job interrompu job 1 enragistré” s'affiche.
- La fonction d'interruption de cycle est disponible lorsque la copie
est en cours de traitement. ENEREY
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Lorsque "Démarrage automatique” est affiché, il est impossible
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9 Mettez le nouvel original en place.
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- "2 PARAMETRAGE DES ORIGINAUX" L1 page 53

® Seélectionnez d'autres modes de copie, si nécessaire.

3 Appuyez sur la touche [START].

Une fois l'interruption du cycle terminée,
appuyez de nouveau sur la touche
[INTERRUPT].

- Le message "Prét a relancer le job 1" g'affiche.



Copie sur du papier de format standard via le bypass

1 Placez du papier sur le bypass, puis
ajustez les repéeres au format du papier.

- Pourrégler la largeur du repére latéral, appuyez sur le taguet tout
en faisant glisser le repére.

- Le message "Prét pour alimentation manuelle” s'affiche.

- Format de papier pris en charge pour les copies avec bypass
"Types et formats de papier de copie pris en charge” LUl page 37

- Placez le papier face a copier vers le bas.

- Sivous placez simultanément plusieurs feuilles sur le bypass,
velllez a bien les feuilleter avant de les disposer.

- Placez le papier de fagon a ce qu'il ne dépasse pas la ligne
indiquée sur les guides.

- N'insérez pas brutalement le papier dans le bypass.
Cela risquerait de provogquer un incident papier.

Conseils

- Tirez le troisiéme support papier en fonction du format.
- Soulevez (B) avant de mettre en place du papier au format A3/LD
ou supérieur.

2 Placez les originaux.

Appuyez sur la touche correspondant au 2003, 09. 83 211
format du papier (A3, A4, B4 ou BS).

D

Lorsque le format du papier n'est pas spécifié, |a vitesse de copie
peut étre ralentie en raisan de l'opération de nettoyage a l'intérieur
du copieur.

7 Appuyez sur la touche [TYPE DE
SUPPORT] lorsque le papier mis en
place n'est pas de type normal.




8 Sélectionnez ensuite le type de support
correspondant au papier défini, puis
validez votre choix.

D

Si vous sélectionnez un autre support que celui défini, un bourrage
papier, une détéricration des images, entre autres, risquent de se
produire.

® Sélectionnez d'autres modes de copie, si necessaire.

9 Appuyez sur la touche [START].

D

Si vous effectuez des copies sur des films OHP, retirez les copies
une par une du bac intérieur.

Lorsque les copies sortantes sont empilées, elles auront tendance
a s'enrouler sur elles-mémes, ce qui risque d'altérer la projection
du film OHP.
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Paramétrage de la touche [FORMATS ORIGINAUX MELANGES]

Sivous placez des originaux de différents formats dans le chargeur automatigue recto verso de documents,

vous pouvez réaliser des copies en selectionnant la touche [FORMATS ORIGINAUX MELANGES].

Combinaison possible de formats d'originaux

- A3 A4, A4-R, B4, BS, FOLIO

* Selon la combinaison de formats d'originaux, il est possible que I''mage copiée soit distordue.

- Lorsque vous copiez des originaux de formats mélanges a I'aide du mode de selection automatique du
format, verifiez gue le papier correspondant au format de chaque original est charge dans les cassettes.

1 Placez le papier dans la ou les cassette(s).

- "5 PARAMETRAGE DU PAPIER POUR LA COPIE" L) page 37
- La copie avec bypass n'est pas disponible.

Ajustez le repére du bac au format
d'original le plus large, puis alignez
I'original sur le bord avant.

- Placez les originaux face vers le haut.

3 Appuyez sur la touche [ZOOM...] pour
accéder au menu du format de l'original
ou du papier.

Appuyez sur la touche [FORMATS
ORIGINAUX MELANGES].
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5 Choisissez le mode de sélection
automatique du format ("Sélection
automatique du format (APS)"

L7l page 76) ou le mode d'agrandissement

automatique ("Sélection automatique du

taux d'agrandissement (AMS)"

L] page 82).

- Pour procéder a des copies recto verso, sélectionnez le mode
d'agrandissement automatique.

- Vous ne pouvez pas agrandir une copie du format A4 (horizontal)
au format A3 (vertical), ni du format B5 (horizontal) au format B4
(vertical).

- Sivous utiisez simultanément le mode d'agrandissement
automatique du papier et la fonction Formats originaux mélangés,

il est possible que le message "Modifiez I'orientation de l'original”
apparaisse. Dans ce cas, suivez les instructions affichées.

® Sélectionnez d'autres modes de copie, si nécessaire.

6 Appuyez sur la touche [START].

2. REDUCTION ET AGRANDISSEMENT DES COPIES

Lorsque vous placez les ariginaux sur la vitre, vous pouvez en effectuer la copie avec un taux de réduction
ou d'agrandissement de 25 a 400 %_ Avec le chargeur automatique recto verso de documents (en option),
le taux de reduction et d'agrandissement des copies est de 25 a 200 %.

Il existe trois méthodes pour effectuer des copies avec le mode de réduction et d'agrandissement :

*

utiliser la selection automatique du taux d'agrandissement (AMS) ;
définir séparément le format de l'original et celui de la copie ;
utiliser les touches de réduction/d'agrandissement ou les touches de zoom tactiles.

La selection automatique du taux d'agrandissement ne peut pas étre utilisée pour des originaux de type
transparents, tels que les films OHF, le papier calque, les originaux entierement sombres ou avec des
bords sombres, ou encore les onginaux de type magazines et journaux. Pour ces types d'originaux,
utilisez les autres modes de reduction et d'agrandissement. Formats d'originaux disponibles pour la
sélection automatique du taux d'agrandissement (détection automatique) "Types et formats d'originaux
pris en charge/Nombre maximal de feuilles pouvant étre stockées" L page 53.

Definissez comme il convient le format papier pour la touche "AUTRE FORMAT" ("Parametrage de la
touche [AUTRE FORMAT]" L page 79). Si les originaux ou le papier définis ne sont pas aux formats
standard A3, A4, B4 ou BS, vous devez sélectionner la touche [AUTRE], comme indiqué sur 'écran de
I'etape 3 ci-dessous. Avant d'activer cette touche, vous devez faire en sorte qu'elle reconnaisse le méme
format que celui des originaux ou du papier gue vous avez défini.



Sélection automatique du taux d'agrandissement (AMS)

1 Placez le papier dans la ou les cassette(s).

- "5 PARAMETRAGE DU PAPIER POUR LA COPIE" LLI page 37

Appuyez sur la cassette souhaitée (ou sur
'v], (4]), puis sur la touche [ZOOM].

- Le format du papier de copie peut également étre sélectionné
a partir du menu décrit a I'étape 3.

3 Appuyez sur la touche [AMS].
- "Paramétrage de la touche [AUTRE FORMAT]" L. page 79
4 Placez les originaux.

- "2.PARAMETRAGE DES ORIGINAUX" LU page 53

- Les capteurs intégrés détectent automatiquement le format de
l'anginal et calculent le rapport de reproduction avec le format
papier specifia.

- Sile message "Modifiez 'orientation de I'original” apparait,
procédez comme suit

® Sélectionnez d'autres modes de capie, si necessaire.

B Appuyez sur la touche [START].



4 Appuyez sur la touche [FORMAT
D'ORIGINE] qui représente le format
de l'original.

- En utilisant le méme format que l'original, le rappert de
reproduction est calculé et s'affiche a 'écran.
- "Paramétrage de la touche [AUTRE FORMAT]" L page 79
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#® Sélectionnez d'autres modes de copie, si nécessaire.

B Appuyez sur la touche [START].






























































































































